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Fassadenfarbe mit 
Anti-Graffiti-Siegel
GI 935 Dispersionsanstrich auf Acrylatharzbasis 
zeichnet sich durch ein breit angelegtes Eigen-
schaftsprofil aus. Es ist dampfdiffusionsoffen und 
schützt den Untergrund optimal vor Feuchtigkeit 
und anderen allgemeinen Umwelteinflüssen. GI 935 
ist vergilbungsfrei, absolut Regen und Schlagregen 
sowie scheuerfest und somit im Außenbereich an-
wendbar.

GI 935 besitzt eine hohe Deckkraft und Flexibilität 
und kann daher bei zweimaligem Anstrich auch klei-
nere Haarrisse im Untergrund überbrücken. Die her-
vorragende Haftfähigkeit des Materials eröffnet ihm 
Einsatzmöglichkeiten auf nahezu allen tragfähigen 
mineralischen oder kunstharzgebundenen Unter-
gründen. GI 935 lässt sich in einfacher Weise mittels 
Pinsel, Mohair-Rolle, Flächenstreicher, Lammfell-
rolle o. ä. verarbeiten oder auch Airless spritzen.

Im Bedarfsfall und zum besseren Schutz der 
Oberfläche auf Fassaden, empfehlen wir, den Di-
spersionsanstrich GI 935 mit unserem zweikom-
ponentigen Polyurethanharz GI 212 AG einmalig zu 

versiegeln. Dieses Anti-Graffiti-Harz ist ein speziell 
entwickeltes und formuliertes Bindemittel zur Ver-
siegelung von mit GI 935 gestrichenen Fassaden.
Durch die spezielle Formulierung lassen sich Far-
ben, Lacke oder auch andere Stoffe leicht wieder von 
der Oberfläche der Versiegelung entfernen, da die 
Stoffe an der Oberfläche abperlen und ein Eindrin-
gen vermieden wird.

Dieser Effekt kann aber nur gewährleistet werden, 
wenn die Versiegelung filmbildend und porenge-
schlossen aufgetragen wird bzw. der Film nicht durch 
chemische oder mechanische Einflüsse beschädigt 
ist. Es ist zu beachten, dass GI 212 AG nur einmal auf 
die Oberfläche aufgebracht werden darf.

PU/Acrylatharzsystem für Fassaden mit glänzender 
Oberfäche.

Mindestbelagstärke: ca. 0,2 mm

Grundierung: GI 910 100-150g/m2

2x Anstrich: GI 935 100-150g/m2/Anstrich
Anti-Graffiti: GI 212 AG 120-180g/m2


